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1 INTRODUCAO

O presente documento referse ao Relddrio de Impacto Ambiental (RIMA
desenvolvido no &mbito do licenciamento ambientapdate que sera construida sobre
o0 Rio Longaestabeleci@ nos limitesmunicipais de Sdo José do Divire Batalhano
estado do Piayisituach na zona rural domunicipis em tela,onde sera implantada
atividadescaracterizadas comdPontet (D1-008), conforme preconizado no Anexo | da

ResolucAaCONSEMA N° 46, de 13 de dezembro de 2022

Nesse ambito, o licenciamento ambientdé Ponte sobre o Rio Longhie possui
extensdade aproximadamente 190 metrogsta em conformidade com as exigéncias
Politica Nacional do Meio Ambiente, instituida pela Lei Federal n° 66933 dle agosto
de 1981 e a Resolucdo CONAMA n° 237/97, esse estudo representa um instrumento
técnico legal e complementar a documentagdo necessaria para obtencdo do

Licenciamento Ambiental desse tipo de atividade.

Dessa forma, drelatériode ImpactoAmbiental se evidencia comaim documento
necessario para subsidiar a analise do requerimenterdessaada licencaPrévia para

o empreendimento em teldbem como, agregar uma série de informacdes técnicas que
irdo auxiliar na manutencao da seguranca, no monitoramento e na andlise da evolugao
do gerenciamento ambiental do empreendimergm questdo, conforme descrito nos

capitulos do presenteelatério ambiental

Nessa compreensdo, a exigéncia RidMAesta preconizada comama exigénciada
Resolugdo CONSEMA N° 46, de 13 de dezembro de 2022 e anexos, assihia ¢@no
Estadual n® 6.947/2012 demais dispositivos legais. Nessa perspectiva, o referido
relatorio ambiental € evidenciacomo umdocumentodemonstrativo da caracterizacao

do empreendimento, do diagndstico ambiental e suas respectivas areas de influéncia,
assim como a identificacdo e avaliacdo dos impactos ambientais e 0s programas
ambientais inerentesos quaisserdo apresentados 8ecretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos do Estado do Pi@EMARH, na esfera do Licenciamento Ambiental,
com fins de orientacdo no decorrer das andlises e auditorias ambientais, conforme

disposto no Termo de Referéncia Especifisponibilizado.
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Para tanto, éram consideradodevantament® em campo com dados primarics
informacdes técnicas relativas a identificacdo, avaliacdo, prevencao, mitigacdo e
compensacao dos impactos do empreendimentamntedo que permiissea analise das
condicbes queserao efetivadas a partir d funcionamento doempreendimento em

questaa

Dessa maneira, ®elatériode Impacto Ambientabm tela equivaleao documento
técnico queobjetiva, através do processo de Avaliacdo de Impacto Ambiental (AlA),
diagnosticar os impactos ambientamiundos de atividadescomo potencial de
promover qualquer alteracdo nas propriedades fisicas, quimicas e biologicas do
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou enedgieorrente das acdes

humanas que, direta ou indiretamente, afetara seguintes aspectos, quais sejam

O«

A salde, a seguranca e o bestar da populacao;

As atividades sociais e econdmicas;

O«

A biota;

O«

As condicdes estéticas e sanitarias do meio ambiente;

(@]

0 A qualidade dos recursos ambientais.

No que concerne, aos aspectos de viabilidade técnica e locacionais, podemos afirmar
quea ponte sobre o0 Rio Longdossui completa viabilidade, considerando a sua insercéao
na zona rural demunicipics de Sdo José do DiviremBatalha considerando, ainda, as
caracteristicas ambientais e da atividade que sera efetivada, tendo em vista o crescente
planejamento regional dosetor de estradas de rodagens, agronegoécio, energias
renovaveis,nfra estruturana regido em questdo, conforme pode ser visualizado no

mapa de localizagéo e acessmempreendimentdFigura 1) (Anexo 1).

Dessa formao Rdatoério de Impacto Ambientaém telapermite elencar as medidas
preventivas, mitigadoras ou compensatorias aos impactos identificagdssncomo a
definicAo de acgbes e estratégias sustentaveis necess&@gorme descrito nos

capitulos que seguem.
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Figural. Mapa de localizagéo.
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2 VIABILIDADE TECNICA E LOCACIONAL

A andlise de viabilidade técnica e locacional do empreendimento referente a
implantacéo de ponte sobre o rio Long4, entre os municipios de S&o José do Divino e
Batalha, no Estado do Piaui, deve ser compreendida como etapa fundamental do estudo
ambiental. Nessa fase, ndo se exige o exaurimento de todas as solugdes executivas, mas
sim a demonstracdo de que a obra é tecnicamente exequivel, locacionalmente
justificavel e ambientalmente compativel, desde que observadas as condicionantes e

medidas de controle cdbeis nas etapas posteriores.

A viabilidade do empreendimento decorre da convergéncia entre trés ordens de fatores.
A primeira € de natureza funcional e territorial, relacionada a necessidade de assegurar
travessia permanente e segura sobre o rio Longa, com melhoria da conectividegle en

os dois municipios e de suas areas de influéncia. A segunda é de natureza técnica,
vinculada a possibilidade de implantar solucéo estrutural compativel com as condi¢des
hidrologicas, hidraulicas, geotécnicas e geomorfolégicas do trecho. A terceira é de
natureza locacional, associada a escolha de sitio apto a conciliar eficiéncia de

engenharia, insercao viaria adequada e menor sensibilidade ambiental relativa.

Sob o ponto de vista técnico, a implantacdo da ponte mestraviavel porque

corresponde a solucdo de engenharia mais adequada para transposi¢ao estavel de um
OdzNE 2 RQt 3dzZk O02Y GFNRARlcenz aliz2ylf RS GrTnAnz2s
ou provisGias tendem a apresentar maior vulnerabilidade operacional, menor
seguranga aos usuarios e maior exposicao a interrup¢cdes durante periodos de cheia. A

ponte, enquanto obra de arte especial, permite estabelecer travessia continua e
estruturalmente confiavel desde que corretamente dimensionada em funcdo das

caracteristicas do rio e de suas margens.

A viabilidade técnica esta diretamente relacionada a possibilidade de desenvolvimento
de projeto compativel com o regime hidrologico do rio Long4, com a largura da secao
de escoamento, com os niveis de cheia, com a velocidade da agua em eventos criticos e

com os processos locais de eroséo, deposi¢cao e socavamento. Em outras palavras, a obra
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€ tecnicamente viavel porque admite solucdo estrutural capaz de vencer o obstaculo

natural sem depender de interferéncia excessiva no leito e sem comprometer, em tese,
a dinamica fluvial, desde que os vaos, fundacdes, encontros, contencdes e dispositivos

de protecdo sejam adequadamente concebidos.

Outro aspecto central da viabilidade técnica diz respeito as condicbes geotécnicas e
geomorfolégicas das margens e acessos. A implantacdo de ponte exige suporte seguro
para fundacdes e estabilidade compativel dos encontros e das cabeceiras. Assim, a
viabiidade técnica do empreendimento pressupde que o sitio escolhido permita o
desenvolvimento de solugbes executivas para estabilizacdo de taludes, protecéo de
margens, drenagem superficial e controle de erosdo, sem que se imponham exigéncias
desproporcionaisu tecnicamente incompativeis com a natureza da obra. Considerando
a tipologia do empreendimento, esse requisito ndo constitui impedimento em si, mas
elemento a ser tratado por meio de detalhamento executivo e medidas corretivas e

preventivas proprias dargenharia viaria e ambiental.

Também reforca a viabilidade técnica a possibilidade de incorporar, j& na concepc¢éo do
empreendimento, sistemas adequados de drenagem, controle de aguas pluviais,
protecdo de encontros, contencdo de processos erosivos e tratamento das areas de
acesso, redzindo o potencial de degradacao fisica do entorno e aumentando a
durabilidade da infraestrutura. Nesse sentido, a viabilidade ndo decorre apenas da
possibilidade de construir a ponte, mas da possibilidade de codatcoim desempenho

satisfatorio em termea de segurancga, funcionalidade, estabilidade e manutencéo.

A obra se mostra tecnicamente viavel, ainda, em razdo de sua compatibilidade com
métodos construtivos amplamente empregados em empreendimentos similares, o que
permite prever execucado com procedimentos conhecidos, controlaveis e passiveis de
supervisdo amiental. Embora a fase de implantacdo concentre impactos temporarios
relevantes, esses impactos sdo, em regra, passiveis de prevencdo, mitigacdo e
monitoramento, 0 que confirma a exequibilidade técnica da intervencédo desde que
observadas boas préticas condtvas, planejamento operacional adequado e rigoroso

acompanhamento ambiental.
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No que se refere a viabilidade locacional, o empreendimento apresenta justificativa

consistente por se inserir em trecho de interesse direto para a articulagéo territorial e
viaria entre Sdo José do Divino e Batalha, desempenhando funcdo estratégica de
integracdo local e regional. A escolha locacional de uma ponte ndo pode ser
compreendida apenas como decisdo de conveniéncia geografica:state decisao
técnica que deve considerar a l6gica dos deslocamentos existentes, a continuidade dos
acessos, a menanecessidade de desvios extensos e a capacidade de insergdo da

estrutura em ponto funcionalmente eficiente da rede de circulacéo.

A viabilidade locacional decorre, assim, do fato de que o sitio selecionado atende a
demanda objetiva de travessia entre os dois municipios, permitindo conexao territorial
mais estavel para circulacdo de pessoas, mercadorias, insumos, servigcos publicos e
atividades econdémicas. Em contexto regional, a ponte representa elemento de suporte
a mobilidade intermunicipal e a reducdo da vulnerabilidade sazonal da travessia, o que

confere racionalidade locacional a intervencao.

Do ponto de vista ambiental, a viabilidade locacional deve ser analisada sob o critério

da menor sensibilidade relativa possivel, e ndo sob a expectativa irreal de inexisténcia
absoluta de restricbes. Como se trata de obra necessariamente vinculadagosg@e

RS dz¥Y OdzNE2 RQt 3dzl = | LINBaSyewr RS !'tt> @S3S
préprio objeto do empreendimento. Por essa razdo, a andlise locacional adequada
consiste em verificar se 0 ponto proposto permite a implantacdo da obra com menor

graude interferéncia possivel sobre margens, vegetacao, estabilidade do canal e usos

do entorno, ao mesmo tempo em que mantém eficiéncia funcional e seguranca

estrutural.

Nesse sentido, consides® locacionalmente viavel a alternativa que possibilite reduzir

a extensdo das intervencbes em APP ao estritamente necessério, evitar ocupacao
ampliada de areas marginais frageis, minimizar cortes e aterros excessivos nos acessos
e aproveitar, tanto quanto possivel, a logica ja consolidada dos eixos de circulacéo

existentes. A viabilidade locacional também é reforgcada quando o trecho escolhido
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apresenta condicOes favoraveis para implantacdo dos acessos sem necessidade de

expansdo desordenada da area de obra, reduzindo a dispersao espacial dos impactos.

Outro aspecto relevante € a compatibilidade do local com a seguranca operacional da
futura travessia. Um sitio locacionalmente viavel € aguele que permite implantacéo de
acessos com geometria funcional, visibilidade adequada, insercdo segura na via
existerte ou projetada e possibilidade de sinalizacdo e manutencéo futuras. Em outras
palavras, a boa localizacdo ndo é apenas aquela que permite cruzar o rio, mas aquela
qgue permite integrar a ponte ao sistema viario de forma segura, duravel e

ambientalmente adrimistravel.

Além disso, a viabilidade locacional deve considerar o fato de que a alternativa proposta
tende a concentrar a travessia em faixa tecnicamente definida, substituindo ou evitando
usos dispersos, improvisados ou precarios das margens e do leito. Essa amé@ent

espacial dos fluxos, quando corretamente planejada, representa vantagem locacional
relevante, pois reduz pressdes difusas sobre o ambiente ripario e favorece o controle

ambiental e operacional da intervencao.

A viabilidade técnica e a viabilidade locacional, no presente empreendimento, néo
devem ser tratadas como dimensfes separadas. Ao contrario, ambas se reforcam
mutuamente. Um local s6 é efetivamente viavel se permitir solucéo estrutural segura, e

uma soluca técnica sO se sustenta se implantada em local funcionalmente coerente e
ambientalmente admissivel. No caso da ponte sobre o rio Longa, a convergéncia entre
necessidade de travessia, possibilidade de implantagcédo de estrutura compativel com a
dinamica do dzZNAR 2 RQt 3dzZk S Ay aSNben2z GSNNAG2NRAI

fundamento da viabilidade do empreendimento na fase prévia do licenciamento.

Isso significa que a analise de viabilidade ndo se resume a constatacdo de que a obra é
atil ou desejavel. Ela depende do reconhecimento de que existem condi¢fes reais para
compatibilizar engenharia, localizagao e controle ambiental, de modo que os impacto
previsiveis possam ser adequadamente gerenciados e que 0s beneficios territoriais e

sociais da ponte se consolidem sem producao de passivos desproporcionais.
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A luz dos elementos analisados, condai que o empreendimento apresenta

viabilidade técnica e locacioradeliminar. A viabilidade técnica decorre da possibilidade

de desenvolvimento de solucdo de engenharia compativel com as condicbes
hidrologicas, hidraulicas, geotécnicas e geomorfoldgicas do trecho do rio Longa, bem
como da adocdo de dispositivos de drenagem, cotden protecdo marginal e
estabilizacao fisica aptos a assegurar seguranca e funcionalidade da obra. A viabilidade
locacional, por sua vez, decorre da fungéo territorial estratégica da travessia entre Sao
José do Divino e Batalha, da coeréncia do localatidgica de mobilidade regional e da
possibilidade de implantacéo da estrutura em ponto que permita reduzir, na medida do

possivel, as interferéncias ambientais e operacionais.

Desse modo, a implantacao da ponte pode ser considerada locacionalmente justificavel
e tecnicamente exequivel, desde que as etapas subsequentes do licenciamento e do
detalhamento executivo aprofundem os estudos especificos de engenharia e
consolidem as mdadas de prevencado, mitigacdo, controle e monitoramento ambiental

exigiveis para obras dessa natureza.
3 DIAGNOSTICAVIBIENTAL

A definicdo das areas de influéncia do empreendiméftura3) (Anexol) se configura
como umadas exigéncias legais para o zoneamento ambigmisgim comg@ara a
avaliacdo da abrangéncia dos impactos ambientdessa perspectiva, a definicdo em
tela se evidencia comaeondicdo para o direcionamento das acdes e programas
orientadosa avaliar e minimizar os impactos goreundos da efetivacédas atividades

relacionadas as fases de projeto implantacéo e operagéo da obra.

Nessa compreensdosaareas de influénciaonsistem nas areaafetadas direta ou
indiretamente pelos impactosocasionados pelaimplantacdo e operacao do
empreendimento. Pertinentequeo estabelecimento das areas em tela considedz

a area que sofrera os provaveis impactos ambiemntisvantesdurante as fases do
projeto, e ndosomente na area que integra a instalacdo da infraestrutura do

empreendimentoem tela(FONSECA; BITAR, 2012).
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Conformeas caracteristicas dos componenganbientais e necessarios a implantacao

do empreendimentp essas areas constituem tamanhdistintos tendo em vista as
diversasareas de influéncia direta e indireta dos meios fisico, bidtico e antrépico,
considerando, aindague os impactos ocorrerdo de forma, intensidade e abrangéncia

variadas, alterando os seus limites em fundas distintavariaveis.

Os impactopossuem maiitensidade.em especialna area diretamente afetada e de
influéncia direta, nas quais os programestipuladospela empresaxecutora daobra
devemincidir os procedimentos, instrumentos e acfes de forma dirataintencao de
que o0s impactos ndoresultem em transtornos as comunidadeadjacentes ao
empreendimento e a meio ambienteDessa forma, passaremos a detalhadaeas de

influénciasob trés perspectivadistintag conforme disposto a seguir.
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Figura2. Mapa das é&reas de influéncia do empreendimento.
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3.1 Delimitacédo das areas de influéncia
3.1.1 Area Diretamente Afetada (ADA)

A éarea diretamente afetada (ADAJQreesponde a area necessaria a implantacdo do
empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso, patios, areas de
carga e descarga, depodsitos, galpdes, patios de estocagem dos materiais e demais
instalacdes quenecessitam de construca@assimcomo todas as demais estruturas
associadas a obra e de uso privativo do empreendimento, sendo representada pelos

limites da area que sera implantada a atividade, a qual possui area ta220dm
3.1.2Area de Influéncia Diref@ID)

A area de influéncia direta (AID) consistelacal diretamente afetanlpelos impactos
oriundosdo empreendimento cujos efeitos incidem de modo primario nas relacdes
sociais, econdémicas, culturais e fisimoldgicas. Nessa perspectiva, a AID compreende

a area adjacente e imediata da ADA, que de forma semelhante a essa, absorve os

impactos mais intensos.

Na intencao de definir a abrangem da A estabelecido unibuffer de 1.000 metros

a partir doperimetroda ADAconforme especificacaevidenciada seguir. Este espaco
geograficoexerce a funcao de unmmona de amortecimentos dos impactadvindos da
ADA, reduzindo aspectos indesejaveisquais seja:poeiras ruidos e materiais

particulados
3.1.3Area de Influéncia Indiret@ll)

A area deinfluénciaindireta (All) foi estabelecidaconsiderandoo territério que mais
sera afetado pela implantacdo do empreendimestuo tela,de forma maisameng ou
seja, o territorio fisico envolvido nas relagcdes humanas, econémicas, sialzadhistas

etc.
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Dessa forma, considerando a tipologiaala relacdo estabelecida entre os elementos
relacionados as etapas de implantacdo e funcionamento da obra, dentomaoAlla

extensdo da totalidade do territorio ganunicipics de Sdo José do DivioBatalhaPl.
3.2 Caracterizacdambientaldas areas de influéncia

A caracterizagdo ambiental das &reas de influéncia do empreendinpogsui como
objetivo estabelecer os aspectos qualitativos dmsmponentes ambientais e de suas
interagcfes,na intencdo de reunir dados pataracterizara area estudada de modo
prévio aimplantacdo dempreendimentoNessa perspectivasaesultadosubsidiaréo
asanalisesdos impactosassim como aprognostico da qualidade ambientalientadas

asdistintasalternativasdo projeto.
3.2.1 Caracterizacdo do Meio Fisico

5.2.1.1Hidrografia

No que concerne aos aspectos hidrografiessa situada na Regido Hidrografica do

Baixo Parnaiba/Lo@dgconformeo mapa hidrografico abaix&igura4).

Figura3. Mapa hidrografico.
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A regido em questao € formada pela presenca dos rios Parnaiba ¢ drigacuruca,

juntamente com os afluentes destea.bacia hidrograficalo rio Long4possui como

LINA y OA LJ

municipios piauienses cortados pelo rio em questdo sdo: Alto Long4, Altos, Campo

Maior, Barras, Batalha, Esperantina, Piracuruca, Joaquim Pires e Buriti dos Lopes, onde

f OdzNE2 RQ}t Idzqr 2 N2

desagua no rio Parnaiba.

5.2.1.2Geologia

No que diz respeito aos aspectos geologicasregido onde sera implantado o

empreendimento

especificamente no Eon Fanerozdéico, da era Cenozoica,

Terciario para o Quaternario, do Nedgeno ao Pleisto¢€RRM,

em tela, esta

Figurad. Mapa geoldgico.

[ 2y 3t

localizada na Provincia do Parnaiba, mais
na transicdo do periodo

2006)Figurzb).
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As feicdes geologicas encontradas nessa regido consisditologia do tipo arenito,
diamicito e silto arenosoA classe rochosa é sedimentaestdo situadas naDominio
das coberturas Sedimentares e Vulcanossedimentares Mesozoicas e Paleozoicas pouco
a moderadamente consolidadas, associadas a grandes e profundas bacias sedimentares

do tipo sinéclise (ambientes deposiciondiSPRM, 2006).

Ademais, podemos citar, ainda, a presenlgaFormacdo Cabecas do Grupo Canindé
também pertencente a Provincia do Parnaiba. O Grupo em questdo € datado da era
Paleozoica do periodo Siluriano. O Gr@amindéossui como caracteristica a presenca
de conglomerados, arenitos e intercalacdoes de siltitos e folhelhos, assim como a

presenca de ambiente fluvial entrelacado e marinho raso glacial (CPRM, 2006)

5.2.1.3Pedologia

Em relacdo aos aspectos pedoldgicos, o solo da regido estuda apres@rgaésolo
Amarelo Distréfico, Neossolo Litdlico Distréfico Memssolo QuartzénicOrtico (Figura
6).

Figurab. Mapa pedoldgico.
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Conforme o Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos (8iB@ff3solo Amarelo
Distréfico é apresentam horizonte B textural com incremento de argila (Bt), estdo
inseridos nas regifes tropicais e estdo relacionados a ambientes com intenso
intemperismo e baixa fertilidade natural. Como caracteristicas principsse, oo de

solo apresenta tonalidade amarelada, resultando de presenca de Oxidos de ferro
hidratados, estrutura variando de moderada a forte e superficie bem hidratada. No que
concerne aos aspectos de composi¢do mineralogica e de textura, este apreamata b
teor de minerais primarios com facilidade para sofre acfes de intemperizacao,
composicdo de quartzo, caulinita e 6xidos de ferro e aluminio, assim como possuem
textura variando de média a argilosaAs propriedades quimicas podem ser
caracterizadas como distréficas, assim como baixa fertilidade natural, pH acido e baixa

capacidade de troca de cations.

Em relacdo ao Neossolo Litolico Distrofiay ponto de vista morfolégico e
estratigréafico, esse tipo de solo apresenta profundidade rasa, horizonte A sobre rocha
saprolitica, com coloracéo variando entre as tonalidades amareladas, avermelhadas e
acinzentadas. Possuem, ainda, estrutura macica oougga Em relacdo a composicao
mineraldgica e textura, esse tipo de solo apresenta variabilidade de textura entre
arenosa a argilosa, composta por caulinita, feldspato, mica e quartzo, nos estagios
iniciais de intemperismo. E pertinente enfatizar que h&aupresenca elevada de
fragmentos rochosos ao logo do perfil estratigrafico. No que concerne as propriedades
guimicas, esse tipo de solo se caracteriza por ser distrofico com baixa fertilidade natural,

pH variando de acido a levemente acido e baixa capdeide troca de cétions.

Ja o solo do tipo 0 Neossolo Quartzénico Otiéormado a partir de minerais arenosos
de origem sedimentar, possuindo textura com 85% de areia na fragcdo mineral,
geralmente macica com baixa coesdo. Sdo solos profundos com horizontes pouco
diferenciados. Possuem baixo teor de matéria orgéanica, bamtdidade, pH acido a
ligeiramente acido, alta permeabilidade, baixa capacidade de retencdo de agua e

suscetibilidade a compactacao, eroséo edlica e hidrica.
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5.2.1.4Relevo

Em relacdo as caracteristicas de relevo, a regido pesquisas

Superficies aplainadas degradad@®RM, 2004J-igura?).

Figura6. Mapa de feicGes de

relevo.
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As superficies aplainadas degradas consistem em feicdes com topografia relativamente
plana e com ligeiras ondulagfes, facilitando o escoamento da drenagem. A cobertura
vegetal, quando degradada, € facilmente coberta por gramineas invasoras. Os solos
possuen baixa fertilidade fisica e quimica, com perda de nutrientes essenciais. Sob a

Otica hidrologicaas alteragcdes no ciclo hidrologico sdrtundas da impermeabilizagédo

do solo, fato este que reduz a infiltracdo da agua, ocasionando a erosao laminar.

5.2.1.5Clima

A ponte sobre o rio Longéstasituadana zona climéticdropical Zona Equatorjatuja

umidade € do tiposemiarida o distrito de umidade pass& meses secQscom

temperaturaquente- média > 18° C em todos 0s meses

Pagina23 de 66

EnderecoAv. Universitarian® 750,Edif. DiamondCenter Sala 42 Bairro: Fatima, TeresinaPlI
Fone: (86) 3308.955 | Email: sconsult@sconsultengenharia.com



mailto:sconsult@sconsultengenharia.com

S
S CONSULT

3.2.2 Caracterizacdo do Meio Biotico

5.2.2.1Vegetacao

No que concerne aos aspectos de cobertura vegetal identificados na regido onde sera
implantado o empreendimento aqui estudado, estes consistem na presenSawima
Arborizada sem floresta de galegareas de transicao entre Cerrado e Caatiffggura

8).

Figura7. Mapa de vegetacao.
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Em relacdo aSavana Arborizada sem floresta de gale&ia se caracteriza por
apresentar duas estacdes climaticas bem estabelecidas, quais sejam: um periodo
chuvoso seguido de um periodo longo biologicamente seco. A vegetacdo em questdo
ocorre na forma de disjuncdes florestais onde o estrato dominante macro o
mesofanerdfito que predomina € o caducifélio, possuindo mais de 50% de individuos

desprovidos de folhagens durante o periodo desfavoravel (IBGE, 1992).
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Esse tipo de vegetacdo apresenta extensas areas descontinuas situadas, no sentido
Norte / Sul, entre a Floresta Ombrofila Aberta e o Cerrado e no sentido Leste / Oeste,
entre a Caatinga do Sertdo arido e a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropica
Subcaducifdlia). Essas areas disjuntas apresentam algumas formacdes distintas, dentre
as quais podemos citar: a Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas, a Floresta

Estacional Decidual Submontana.

No que concerne as caracteristicas da area de transi¢céo entre Cerrado e Caatinga, temos
o Cerrado como vegetacdo xeromorfa de clima estacional, em algumas circunstancias,
podendo ser encontrada em clima ombrofilo. Ademais, esse tipo de cobertura vegetal
pode se apresentar em solos lixividos aluminizados, evidenciando sinusias de
hemicriptofitos, gedfitos e fanerdfitos oligotréfitos de pequeno porte, pode ser
encontrado em toda a extensédo da Zona Neotropical. Além disso, o cerrado pode ser
subdividido em quio sobgrupos de formacao, quais sejam: Cerraddo, Cabtguoado,

Savana Parque, Savana Gramiheohosa (IBGE, 1992).

Ja no que concerne a Caatinga, também conhecida @awangEstépica Florestada e
SavaneEstépica Arborizada. No que diz respeito as caracteristicas da cobertura vegetal
do tipo Caatinga, estapresena em sua formacéo, caracteristicas floristicas com alta
taxa de decidualidade, micro e/ou nanofanerofitos, com média de 5 metros, média
densidade, troncos grossos e muito esgalhamento com presenca de espinhos e/ou

aculeos (IBGE, 1992).

Em relacdoao levantamento floristico em campadentificanos exemplares que
contemplam as caracteristicas acima expostas, principalmente, corroborando a
afirmacao da insercao da area estudada na regido de ocorréncia de Cerrado e Caatinga

conforme imagens a seguyifigura® a 24):
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Fonte: HCOUTINHO ¢8).

Figura9. Vegetacao da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (H)2
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FiguralO. Vegetacao da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (&)2

Figurall. Vegetacdo da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (H)2
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Fonte: HCOUTINHQ06).

Figural3. Vegetacdo da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (H)2
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Fonte: HCOUTINHO (H)2

Figural5. Vegetacdo da area de influéncia direta.

8

)

Fonte: HCOUTINHO (H)2
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S CONSULT

Figural6. Vegetacao da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (&)2

Figural?. Vegetacdo da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (H)2
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Fonte: HCOUTINHO (&)2
Figural9. Vegetacdo da arede influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (H)2
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Figura20. Vegetacdo da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (8)2

Figura2l. Vegetacdo da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (&B)2
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S CONSULT

Figura22. Vegetacao da area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (&)2

Figura23. Vegetacaala area de influéncia direta.

Fonte: HCOUTINHO (&B)2
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